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SCALA DI SOCCORSO
 E MANUTENZIONE

traversina esistente
IPN260 continua

esistente

nuova via di corsa HLS 340
ascensore con supporti
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SCALA DI SOCCORSO
 E MANUTENZIONE

traversina in sostituzione
IPN260 continua

esistente

nuova via di corsa HLS 340
ascensore con supporti

SEZIONE TIPICA PILONI A TERRA

SEZIONE TIPICA SUI PILONI AEREI

VISTA da "C"

C

Sostituzione bulloneria
esistente

Nuovo rinforzo
centrale UPN180

Set spessori
sp.: 2mm-1mm

esistente

UPN180UPN180UPN180
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DETTAGLI OPERE ELETTROMECCANICHE
LINEA

Via Battistero, 4 - 13900 BIELLA (BI)

CITTA' DI BIELLA

BASAMENTO IN C.A.
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SCALA DI SOCCORSO
 E MANUTENZIONE

nuova via di corsa HLS 340
ascensore con supporti

SEZIONE TIPICA SU TRATTA A TERRA

Blocchetti di
tenuta laterale

DETTAGLIO A
SCALA 1:5

A

DETTAGLIO A
SCALA 1:5

A

HLS 340

traversine esistenti
da rimuovere sui piloni

Interporre piastra
materiale antivibrante

N.4 Viti M20

Nuova mensola
esterna

Nuovo rinforzo
centrale UPN180

Nuova guida
carrello

Rullo per fune
vettura

Rullo per fune
controppeso

PROGETTO DEFINITIVO

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI
"BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO"

ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE

(427,26 m s.l.m. - 483,50 m s.l.m.)
SCALA DI SOCCORSO
 E MANUTENZIONE

DETTAGLIO  ILLUMINAZIONE

1

Filo superiore
passerella soccorso

HEA 180

Nuovo supporto
HEA 180 zincato

Fissaggio tramite
Lindapter

Fissaggio con mensola

Lampada LED
tipo NEOS 2

2

Palo a sezione variabile
zincato e verniciato RAL 7016

(SCALA 1:20)

per compensare pend. linea

AutoCAD SHX Text
(Scala 1:5)

AutoCAD SHX Text
Dettaglio giunzione vie di corsa

AutoCAD SHX Text
Guida T 127-1/B ISO 7465 (127x89x16)

AutoCAD SHX Text
Giunzione rotaia di guida
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