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PIANTE E SEZIONI

Via Battistero, 4 - 13900 BIELLA (BI)

CITTA' DI BIELLA

STATO DI PROGETTO STAZIONE A MONTE

PIANTA PIANO IMBARCO/SBARCO
PIANTA PIANO SEMINTERRATO

SEZIONE LONGITUDINALE "A-A" IN ASSE LINEA
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SEZIONE B-B

B

4,17

+483,50

PARTICOLARE NUOVI PARAPETTI - SEZIONE "C-C"

B
B

AA

+480.94

contrappeso

PROPRIETA` PRIVATA

UFFICIO/LOC. TECNICO

Predisposizione per
tornelli accesso/uscita

LOCALE CONSEGNA

Nuova separazione
tecnica ascensori

1,00

3,6
7

1,00

Riduttore Freno
elettromeccanico

Q.E.

∅0,60

∅0,52

Nuova parete

VISTA FRONTALE PIANO IMBARCO

2,5
0

4,17

3,5
0

Puleggia di frizioneN.6 funi ∅12mm

B

1,00

R2,48

0,56
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+487,83

VERIFICA USCITA VEICOLO DALLA STAZIONE A MONTE - SEZIONE "E-E"
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reScala lungo-linea
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passerella accesso scale

Nuova separazione
tecnica ascensoriIPN260 esistente
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Nuova porzione
passerella

+486,59

Nuove barriere

PROGETTO DEFINITIVO

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI
"BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO"

ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE

(427,26 m s.l.m. - 483,50 m s.l.m.)
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Accesso tecnico
locale macchine

Nuova pavimentazione
locale macchine in cls lisciato

Porta ad 1 battente
accesso scala di linea

Rotaie
 scorr

imento
 asce

nsore

0,34

E
OFFICINA

Irrigidimenti

NUOVO POSTO OPERATORE

Nuove barriere vetrate

1,11

Illuminazione
esistente

Nuova illuminazione
integrativa

Nuova illuminazione
integrativa

Illuminazione
esistente

PIANO IMBARCO/SBARCO

imbarco/sbarco imbarco/sbarco

+483,50

+482,36
Nuovo piano
imbarco/sbarco

Nuova illuminazione
integrativa

Illuminazione
esistente

Nuova scaletta
metallica

Porta ad 1 battentePorta ad 1 battente

Nuove barriere
vetrate

Nuove barriere
vetrate

Nuove barriere
vetrate

ripristinati dagli esistenti

Nuove barriere
vetrate

Nuove barriere
vetrate

vetrate

Allargamento piano imbarco con nuove barriere vetrate - mod. varie gm CFFebbraio 2016
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filo cabina in movimento
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SEZIONE "D-D"
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Ringhiera esistente

Ringhiera esistente
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Ringhiera esistente

Ringhiera esistente

Rete stirata a maglia romboidale
43x10 in acciaio zincato

Rete stirata a maglia romboidale
43x10 in acciaio zincato
colorato RAL7016

colorato RAL7016

Scala metallica

Scala metallica

Nuovo cordolo in c.a.
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Parapetti parzialmente
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