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RIPORTO

N.P. ELM

LAVORI A CORPO

Fornitura e posa di impianto
€l ettromeccanico composto da n° 2 ascensori
inclinati afune per trasporto persone,
paralleli, indipendenti con due vie di corsadi
lunghezza inclinata pari a circa 174,66 m, aventi
unavelocitadi 2 m/s.
Gli ascensori sono dotati di cabine da 18 posti e
non hanno fermate intermedie oltre alle stazioni
di partenza e arrivo.
Sono inoltre comprese:
- Fornitura e montaggio in opera delle
apparecchiature elettromeccaniche e dei
tirafondi

(sono escluse e opere edili ed elettriche gia
computate a parte).
- Messain servizio, assistenzaai collaudi,
garanzia ed assistenza tecnica per il periodo
di

2 anni adecorrere dalla datadel collaudo
tecnico prestazionale.
- Lasomministrazione di tutte le provviste ei
mezzi d'opera occorrenti per larealizzazione di

tutte le opere previste a perfettaregola d'arte.
- Laproduzione e fornituradi tuttala
documentazione necessaria all'apertura a
pubblico

degli impianti.

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

924724,27

924 724,27

112'821,32

924°724,27

112'821,32

924724,27

112'821,32

12,201

12,201

12,201

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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1
01.A01.A50.010

2
01.A01.A80.080

3
01.A01.B87.010

4
01.A01.B87.020

5
01.A01.C65.010

6
01.A01.C65.020

7
01.A01.C65.030

8
01.A02.A30.005

9
01.A02.A70.030

LAVORI A CORPO

Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito
con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti
0 compatti, esclusalarocciadaminama
compresi i trovanti roccios ed i blocchi di
muratura fino a 0,50 m3, misurato in sezione
effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello
scavo stesso. Anche in presenzadi acquafino ad
un battente massimo di 20 cm

SOMMANO m3

Scavo eseguito a mano a sezione obbligatao a
sezioneristretta, aqualsiasi scopo destinato, in
terreni sciolti o compatti, fino alla profondita di
1,5 m, misuratarispetto a piano di shancamento
o di campagna e deposito dei materiali ai lati
dello scavo stesso In assenza d'acqua
SOMMANO m3

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
scavo precedentemente estratte e depositate
nell'ambito del cantiere, compreso carico,
trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito a mano

SOMMANO m3

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di

scavo precedentemente estratte e depositate

nell'ambito del cantiere, compreso carico,

trasporto, scarico, costipazione e

regol arizzazione Eseguito con mezzo meccanico
SOMMANO m3

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto

e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In

discaricaautorizzata, fino alladistanzadi 5 km
SOMMANO m3

Sovrapprezzo alo scavo in genere per trasporto
e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In
discaricaautorizzata, da’5 km fino a 10 km di
distanza

SOMMANO m3

Sovrapprezzo alo scavo in genere per trasporto
e scarico, esclusi gli oneri di discarica. In
discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di
distanza

SOMMANO m3

Demolizione di murature in calcestruzzo non
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresaladiscesao lasaitaaterradel
materiali, losgombero dei detriti, computando i
volumi prima dellademolizione Con carico e
trasporto dei detriti alle discariche.
SOMMANO m3

Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresaladiscesa o lasdlitaaterradei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici primadella

19,80

4,45

2,25

19,80

79,78

79,78

79,78

0,95

10,54

79,70

47,71

7,74

1,58

2,71

4,70

174,04

208,69

354,67

107,35

153,25

126,05

216,21

374,97

165,34

131,35

354,67

81,49

36,04

65,48

112,12

194,31

145,66

62,940

100,000

75,910

23,520

51,940

51,860

51,820

88,100

A RIPORTARE

1'706,53

112112

COMMITTENTE:
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1'706,53

112112

10
01.A02.B85.005

11
01.A02.C00.005

12

01.A02.G10.010

13
01.A02.G10.020

14
01.A02.G10.030

15
01.A04.F10.005

16
01.A04.H30.005

17
01.A06.A60.005

demolizione, escluse le opere provvisionali In
latero - cemento
SOMMANO nv?

Demolizione erimozione di strutture metalliche
di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti dimpianti tecnologici e relativi
elementi provvisionali metallici di fissaggio, di
quadri elettrici e schermature di protezione alle
apparecchiature el ettriche, compreso 1o
sgombero dei detriti Con carico e trasporto ale
pubbliche discariche.

SOMMANO kg

Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o lasalitadel materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
compreso larimozione e |'accatastamento dei
vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione Con una
superficie di ameno m2 0,50

SOMMANO m?

Sovrapprezzo allademalizione in genere per
trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica
In discarica autorizzata, fino alladistanzadi 5
km

SOMMANO m?3

Sovrapprezzo allademolizione in genere per
trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica
In discarica autorizzata, da’5 km fino a 10 km di
distanza

SOMMANO m3

Sovrapprezzo alademolizione in genere per
trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica
In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km
di distanza

SOMMANO m?

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C,
saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI
EN 10080 e conforme a D.M. 14/01/2008,
disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista. compreso
gli oneri per lasagomatura, lalegaturaele
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido; In
barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da6 mm a50 mm

SOMMANO kg

Casseratura per il contenimento dei getti per
opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti,
cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compresg
il puntellamento el disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
dei getti In legname di qualunque forma
SOMMANO m?2

Esecuzione di tramezzi mediante forniturae
posain operadi parete divisoriain cartongesso
conforme allanorma UNI 11424/2011, costituite

20,66

646,25

19,96

17,94

17,94

17,94

4'223,29

78,63

33,65

2,01

12,14

1,58

2,71

4,70

1,36

40,67

695,21

1"298,96

242,31

28,35

48,62

84,32

5743,67

3197,88

695,21

1'072,04

242,07

14,72

2521

43,70

2'431,87

27969,55

100,000

82,530

99,900

51,940

51,860

51,820

42,340

92,860

A RIPORTARE

13'045,85

8615,49

COMMITTENTE:
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13'045,85

8615,49

18
01.A10.A30.005

19
01.A10.B20.005

20
01.A11.A40.005

21
01.A12.B70.005

22
01.A18.A60.005

23
01.A18.B00.005

da una struttura modulare metallicain lamiera di
acciaio zincata di spessore 6 mm composta da
guide orizzontali superiori e inferiori € montanti
verticali collocati ad un interasse di 600 mm, e
da due lastre di gesso protetto, una per faccia,
conformi alla norma UNI 520/2009, con
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono
compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande
armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei
giunti e montante singolo da50 mm. lastrain
cartongesso dello spessore di 12.5 mm
SOMMANO m?2

Rinzaffo eseguito con maltadi cemento su
pareti solai, soffitti, travi, ecc, siain piano che
incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi
negli angoli, delle zanche di separazionetra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso Per
una superficie di ameno m2 1 e per uno
spessore fino cm 2

SOMMANO m?

Intonaco eseguito con maltadi cemento, su
rinzaffo, in piano od in curva, anche con
aggiuntadi coloranti, compresal'esecuzione del
raccordi delle zanche e la profilatura degli
spigoli in cemento con I'esclusione del gesso
Eseguito fino ad una atezzadi m 4, per una
superficie complessivadi almeno m2 1 e per uno
spessore di cm 0.5

SOMMANO m?

Sottofondo per pavimenti di spessore fino acm
15 Formato con cal cestruzzo cementizio avente
resi-stenza caratteristicadi kg/cm? di 150, per
ogni cm di spessore e per superfici di almeno m?2
0,20

SOMMANO m?x cm

Posain operadi pavimento eseguito in piastrelle
di gres ceramico anche con fascialungo il
perimetro e anche disposto adisegni, dato in
opera con malta cementizia; escluso il
sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di
ameno m? 0,20

SOMMANO m?

Piccoli profilati aventi altezza superiore amm
80 In ferro, forniti con unaripresa di antiruggine
S| DETRAGGONO kg

Fornitura e Posain operadi Serramenti metallici
esterni, completi di telaio in profilati ataglio
termico e vetro montato tipo camera
bassoemissivo, per finestre, e portefinestre con
marcatura CE (UNI EN 14351-1),- di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti
profili fermavetro, gocciolatoio, serratura,
ferramenta e maniglia. Con trasmittanza termica
complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/m2K (UNI
EN SO 10077-1)esclusalafornituraal piano In
acciaio, fissi, aventi superficie inferioream? 2,0
SOMMANO m?

9,36

33,43

33,43

353,81

594

-218,00

4,30

38,14

25,59

10,49

3,36

28,57

2,89

351,17

356,99

855,47

350,68

1'188,80

169,71

-630,02

1'510,03

236,01

804,06

333,67

946,41

168,86

-448,70

284,49

66,110

93,990

95,150

79,610

99,500

71,220

18,840

A RIPORTARE

16'847,51

107940,29

COMMITTENTE:
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16'847,51

107940,29

24
01.A18.E10.015

25
01.A20.A50.005

26
01.A20.E30.005

27
01.A23.C40.005

28
01.A24.C80.005

29
01.P07.B40.010

30
01.P07.B48.005

31
01.P12.A20.005

32
01.P16.F10.056

33

Provvista e posain operadi rete plastificata,
compresi i fili di tensione, i profilati in ferro
plastificati ed ogni altro occorrente per le
legature etc. A maglie di mm 50x50
SOMMANO m?2

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice
eseguita su intonaci naturali interni Per superfici
di ailmeno m? 4

SOMMANO m?

Tinta dl'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore
al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte apiu’
riprese su fondi gia preparati Su intonaci interni
SOMMANO m?

Posa di lastricato in pietradi luserna di
colorazione uniforme, lavorataa puntafinaa
tutta squadratura, nei fianchi, dello spessore di
cm 8/12 in lastre rettangole o quadrate di
qualungue misura purche' non inferiori a
m21,per pavimento e marciapiedi compresala
sigillaturaerifilaturadei giunti, dato in opera,
posato con malta di cemento Escluso il
sottofondo e lafornituradelle lastre.
SOMMANO m?

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio
(con resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle
dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed
esterne cm 90x90x100,compreso o scavo ed il
trasporto dei materiali di scavo partein cantiere
e parte alla discarica,con spessore dellaplatea e
delle pareti pari acm 20,compresa la posa del
chiusino carreggiabile e a chiusuraermeticae
del telaio in ghisa e compreso I'onere per la
formazione nel getto dei fori per il passaggio
delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi stessi
nei fori elaloro sigillatura..&

SOMMANO cad

Piastrelle in gres ceramico Dimensioni cm
10X10-15X15
SOMMANO m?

Provvistadi zoccolino battiscopain gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto daimpasto
di argille nobili, di tipo omogeneo atutto
spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, atamente resistente
agli attacchi fisici e chimici, con bordi
arrotondati 0 a squadra, compresi i pezzi speciali
(angoli e spigoli) Nel formato 10x20
SOMMANO m

Zincatura eseguitaal'origine in stabilimento e
con trattamento a caldo. Mediante immersione
in vasche contenenti zinco fuso

SOMMANO kg

Trucciolato nobilitato legno, spessore mm 30
SOMMANO m?2

Pietradi luserna (spessore costante) In lastre

17,80

415,23

415,23

43,82

3,00

6,53

10,00

3287,06

0,42

39,72

1,87

4,37

101,59

163,95

14,42

9,32

0,61

15,43

707,02

776,48

1'814,56

4'451,68

491,85

94,16

93,20

2°005,11

6,48

597,71

620,25

1'112,86

4°346,62

295,85

0,00

0,00

2°005,11

0,00

79,880

61,330

97,640

60,150

100,000

A RIPORTARE

27°288,05

19'918,69

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

27°288,05

19'918,69

01.P18.A60.015

34

01.P20.B03.035

35
01.P24.C60.015

36
01.P24.1.10.020

37
02.P02.A22.020

38
02.P02.A38.010

39
02.P02.A40.010

40
02.P02.A56.010

41
02.P02.A62.010

42
02.P25.F05.010

dello spessore di cm 2
SOMMANO m?

Vetrate antisfondamento formate da due |astre di
vetro con interposto foglio di polivinil - butirrale
Spessore mm 4+1.52+4; Ug= 5,5 w/m2k e Rw=
c.a35dB

SOMMANO m?

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata oltre g 120 fino aq 180
SOMMANO h

Nolo di autogru idraulicatel escopica compreso
ogni onere per lamanovraed il funzionamento
Della portata da g 301 a 400

SOMMANO h

Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o
demolizione parziale misurato in pianta per la
superficie di volta o solaio puntellata, compresi
ingabbiatura, controventatura e il successivo
smantellamento: per altezzada4 ma6 m
SOMMANO m?

Rimozione di pavimento in lastre di pietradi
pezzatura superiore am? 0,30, escluso letto di
posa, con accatastamento al piano cortile per
successivo reimpiego, con ausilio di gru
SOMMANO m?

Demolizione di pavimento gettato in operae/o
sottofondo di pavimento in malta di
conglomerato cementizio, eseguito con martello
demolitore: fino alo spessore di cm 6
SOMMANO m?

Rimozione di operein ferro di qualsiasi specie

(tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)

compreso accatastamento al piano cortile
SOMMANO kg

Rimozione di media e grossa orditurain legno
con deposito a piano cortile del materiale di
risulta

SOMMANO m?3

Sottomurazione a pozzo comprendente: - scavo
per la sottomurazione delle murature portanti
sino alla profondita massimadi m 4 rispetto alla
quota del piano di attacco eseguito amanoin
terreno di qualsiasi consistenza e natura, esclusa
lademolizione dei trovanti, compresa l'eventual ¢
armatura provvisionale dello scavo, il
sollevamento e deposito del materiale di risultae
lato; - realizzazione di conci di sottomurazione
in c.a. compresalafornituraagetto di
calcestruzzo Rck 30 N/mmq $4 considerato a
piul riprese ed a quote differenti, escluso il ferro
e compresa la saturazione.

SOMMANO m?3

Solaio autoportante in lastre di lamiera grecata

8,94

2,66

10,00

30,00

3,00

39,02

18,60

32'677,45

0,20

11,23

96,22

77,75

66,24

81,74

98,18

57,00

8,99

0,86

162,28

879,24

860,20

206,82

662,40

2'452,20

294,54

2'224,14

167,21

28'102,61

32,46

9'873,87

0,00

0,00

342,79

1'028,46

250,18

2'087,57

160,66

27°647,34

31,05

8258,50

51,750

41,940

93,860

96,080

98,380

95,680

83,640

A RIPORTARE

72°164,50

59°725,24

COMMITTENTE:
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72°164,50

59°725,24

02.P40.125.010

44
04.P81.E10.035

45
06.A10.B04.045

46
06.A31.H01.705

47
06.A31.H04.710

48
06.P31.A01.010

49
06.P31.E01.010

50
09.P02.A85.005

51
14.P01.A15.005

52
14.P08.A10.005

53
24.A10.B01.005

per sovraccarichi utili fino akg/m? 600, fino am
2,5 di luce compresarete elettrosaldata cm
20x20 diametro mm 5 e getto in cal cestruzzo
dello spessore totale di cm 6 oltre la nervatura
dellalamiera (escluso taglio e rimozione delle
pareti perimetrali per I'incastro di appoggio)
SOMMANO m?

Ancoraggio chimico con fiale monodose o
resina bicomponente per ancoraggio di materiali
vari (plastica, gomma, cemento, piastrein ferro
ecc.) su qualsiasi materiae. lafornituradel
tassello tirante e completadi fiala o pastadi
resina chimica Tassello zincato 16x200 mm
SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera di tubazionein
polietilene a doppia parete per cavidotto
interrato, resistenza alla compressione =>350N,
completadi raccordi ed ogni accessorio per la
posain opera, escluso laformazione eil
ripristino degli scavi. F.O. di tubo corrugato
doppia parete per cavidotto D.160

SOMMANO m

P.O. Posain operadi corde tondi piattine per la
realizzazione di impianti di terraavista
compresalaposadi supporti,morsetti ed ogni
accessorio per il montaggio. P.O. di cordein
rame o acciaio fino a 90 mm?

SOMMANO m

P.O. Posain operadi puntazze di messaaterra
del tipo a croce 0 atubo entro pozzetti
ispezionabili e di piastre di messaaterra,
complete di morsetti di collegamento. P.O. di
puntazzaacroce o atubodal.5m

SOMMANO cad

Corde di rame corda di rame da 35 mm?
SOMMANO m

Puntazze di messaaterraacrocein acciaio
dolce zincato a fuoco puntazza croce 50x50x5
lungh: 1.5 m

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA IN
ACCIAIO ZINCATO Fornitura e posain opera
di strutture di carpenteriain acciaio zincato a
caldo saldato oppure imbullonato con bullonerial
inox e fissato con tasselli inox.

SOMMANO kg

Taglio di pavimentazione stradale bitumata
mediante I'uso di fresa, per ogni centimetro di
spessore

SOMMANO m?

Demolizione di manufatti in cemento armato
SOMMANO m?

Demoalizione di murature di qualsiasi genere e
forma, entro e fuori terra, compreso il taglio
secondo le linee prestabilite, daeseguire a

2347

447,00

22,00

50,00

8,00

50,00

8,00

9402,75

50,00

12,76

98,64

2,75

10,40

6,92

9,56

191

13,71

3,67

0,27

156,90

2'315,08

1'229,25

228,80

346,00

76,48

95,50

109,68

34'508,09

13,50

2°002,05

1'321,45

0,00

101,15

346,00

76,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57,080

44,210

100,000

100,000

A RIPORTARE

113°088,93

61'570,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

113'088,93

61'570,32

54
24.A15.C01.005

55
24.A20.D06.005

56
N.P.01

57
N.P. 02

58
N.P. 03

macchina con eventuali interventi a mano,
carico e trasporto arifiuto, volume calcolato
secondo |'effettivo sviluppo:

SOMMANO m3

Conglomerato cementizio comunque
confezionato per sottofondi (magrone) con R'ck
100 kg/cn?

SOMMANO m3

Pareti in blocchetti di cemento - pomice presso -
vibrati e malta cementizia: spessore cm 20 - 25
SOMMANO m?

Cls per fondazioni costituito da:
- Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo alaUNI EN 206-1, per strutture di
fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
parétie, platee) e muri interrati a contatto con
terreni non aggressivi, classe di esposizione
ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4; fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro
onere: per plinti con atezza< 1.5 m, platee di
fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe
di resistenza a compressione minima C25/30.
- Getto in opera eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaetta.
- Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia el ettrica o combustibile.
SOMMANO m3

Cls per strutture in elevazione (muri, cordoli e
solette) costituito da:
- Calcestruzzo a prestazione garantita, in
accordo ala UNI EN 206-1, con Classe di
consistenza a getto S4, Dmax aggregati 32 mm,
Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi,
solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi
scala e nuclel ascensore); fornitura a pie d'opera,
escluso ogni altro onere: al'interno di edifici in
Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI
11104). Classe di resistenza a compressione
minima C25/30.
- Getto in opera eseguito direttamente da
autobetoniera con apposita canaetta.
- Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantital
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia el ettrica o combustibile.
SOMMANO m3

Pareti in lastre di vetro strutturale, non
intelaiato, extrachiaro, stratificato, temprato,
spessore mm 8+1,52 PV B+ mm 8 sottoposte al
ciclo termico "HEAT SOAK TEST", posatein
operain modo puntiforme, amezzo di sistema
basato sull'impiego del bullone articolato
"Rotules’ dainserire in apposite forature delle
lastre, con sigillaturadei giunti fralastre
realizzata con guarnizione siliconica estrusa
incollata mediante silicone neutro
SOMMANO m?

1,00

4,47

9,95

44,85

12,42

103,24

36,76

55,43

28,61

131,96

118,35

262,05

36,76

247,77

284,67

591841

1'469,91

27°054,04

36,76

79,29

0,00

715,54

198,29

2'878,55

100,000

32,000

12,090

13,490

10,640

A RIPORTARE

148°100,49

65'478,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

148°100,49

65'478,75

59
N.P. 04

60
N.P. 05

61
N.P. 06

62
N.P. 07

63
N.P. 08

N.P. 09

65
N.P. 10

Sovrapprezzo per casseratura per il
contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, platee ecc compreso il
puntellamento el disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto
del getti In legname di qualunque forma, ma
adatto per getti dalasciare grezzi in vista.
SOMMANO m?

Finituradi pavimento industriale con pastina di
idoneo prodotto non tossico ad altaresistenza
meccanicaall'usura e resistenza all'aggressione
chimica, abase di inerti naturali duri einerti
ferrosi, e ossidi per la colorazione miscelati in
opportuna proporzione con leganti cementizi e
con l'aggiunta di speciali additivi che ne
assicurino il perfetto ancoraggio ad idoneo
massetto di conglomerato cementizio da pagarsi
aparte, applicato secondo leistruzioni della dittg
fornitrice e nelle prescritte proporzioni. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita per traffico leggero - spessore 3 mm
SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi struttura metallica
decorativa verniciata per grecadtain profilati di
ferro, comprese unaripresa di antiruggine,
coloritura con vernice protettiva e verniciatura
con smalto adueriprese.

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi struttura metallica
decorativa verniciata per greca bassain profilati
di ferro, comprese unaripresa di antiruggine,
coloritura con vernice protettiva e verniciatura
con smalto adue riprese.

SOMMANO m

Forniturae posain operadi profilati di ferro
comprese unaripresadi antiruggine
SOMMANO kg

Coloritura con vernice protettiva e verniciatura
con smalto a due riprese di manufatti metallici
SOMMANO m?

Perfori in strutture di qualsiasi genere, formae
consistenza, aqualsiasi altezza e profondita, di
qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura,
eseguiti con le necessarie cautele per evitare
danni a costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base a diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono
compresi: le armature; la perforazione che deve
essere eseguita con sonda a rotazione con corone
al Widian per dare un foro circolare di sezione
costante, eseguita con velocitadi rotazione
ridotta per non arrecare danni di alcun tipo ale
strutture attraversate; I'aria compressa per la
puliziadel perforo con divieto di impiego di
acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie;
lafornitura e I'inserimento di apparecchi di
guida per I'astadi comando della sonda, ove

27,60

10,92

73,94

38,17

11°353,00

281,45

4,47

8,95

82,64

60,45

6,79

22,70

123,37

97,73

6°110,40

2'307,38

77°086,87

6°388,91

0,00

87,96

372123

1'409,57

44°278,69

57972,99

90,000

60,900

61,090

57,440

93,490

A RIPORTARE

240°215,15

120°949,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

240°215,15

120°949,19

66
N.P. 11

67
N.P. 12

68
N.P. 13

69
N.P. 14

70
N.P. 15

71

necessario, per garantire I'andamento rettilineo
del foro e la sua esatta posizione secondo le
indicazioni del progetto. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO cm*m

Porta basculante in lamiera di acciaio stampato,
dello spessore di 8/10 mm, fornita e postain
opera. Sono compresi: il telaio, i contrappes, le
guide, laserraturatipo Yae con due chiavi, la
manigliafissa, ed ogni altro accessorio; tutti i
lavori di muratura occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita verniciata con unamano di antiruggine
SOMMANO m?

Scavo di fondazione a sezione obbligata
eseguito con uso di mezzi meccanici di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa larocciada mina
macompresi i trovanti rocciosi, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo,
anche se a gradoni. Sono, inoltre, compresi: il
deflusso dell'eventual e acqua fluente o piovana
presente nello scavo ivi compreso, se necessario,
I'esaurimento ed il prosciugamento con pompe
od atri mezzi occorrenti; lademolizione delle
normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni
stradali o simili; I'accantonamento nell'ambito
del cantiere del materiale riutilizzabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita con uso di piccoli mezzi meccanici,
al'interno di edifici, anche in sezione ristretta
SOMMANO m3

Scossaline in acciaio zincato, preverniciata su
ogni faccia, dello sviluppo minimo di 200 mm,
con una piegatura ad angolo, fornite e postein
opera. Sono comprese: le chiodature; le
saldature; le opere murarie; laverniciaturaa
doppio strato di vernice ad olio bianca e colore
previa spalmatura di minio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita
lamiere con spessore 6/10 mm

SOMMANO m2

Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali,
interni ed esterni. Sono compresi: le opere
provvisionali di sostegno. E' inoltre compreso
quanto atro occorre per dareil lavoro finito. E'
esclusa la preparazione per |'eventuale
ripavimentazione e rivestimento delle superfici
portate anudo. in legno o parquet

SOMMANO m2

Taglio di superfici verticali su strutturein
laterizio con seghe elettriche, elettrodinamiche o
con motore a scoppio per la creazione di giunti,
tagli, aperture di vani porta, finestre e
demolizioni controllate, con I'onere del recupero
del materiale di risultadal taglio profondita sino
al0cm

SOMMANO m

Porta scorrevole in legno con anta mobile

224,70

6,24

77,58

2,10

17,25

6,30

19,07

110,46

19,07

57,24

35,32

4°285,03

689,27

1'479,45

120,20

5,58

96,26

222,52

37356,89

206,78

742,09

47,29

96,26

94,24

78,340

30,000

50,160

39,340

100,000

42,350

A RIPORTARE

247°107,88

125'492,74

COMMITTENTE:




pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

247°107,88

125'492,74

N.P. 16

72
N.P. 17

73

N.P. 18

74
NP_M00.A00.002

75
NP_M00.A00.003

tamburata e con bordi impiallacciati, completa
di telaioin listellare impiallacciato dello
spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in
multistrato e serratura a gancio con nottolino,
delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80 cm:
ciecaliscia: noce tanganika

SOMMANO cadauno

Fornitura di scrivaniain legno pretrattata,

verniciata e sagomata su misura completa di

sedia ergonomica a5 razze completadi braccioli
SOMMANO acorpo

Fornitura e posain operadi struttura metallica
decorativa verniciata per greca
IRRIGIDIMENTO in profilati di ferro,
comprese unaripresadi antiruggine, coloritura
con vernice protettiva e verniciatura con smalto
adueriprese.

SOMMANO m

R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle voci sono
comprese le quote per spese generdi e utili
dell'impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio specializzato 11 livello

Adeguamento spese generali ed utili di impresa
daR.A.V.A. aPiemonte: coeff. moltiplicativo:
0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V.A 2015:
MO00.A00.002: 32,10 euro/h

SOMMANO ora

R.A.V.A 2015. Costo orario (nelle voci sono
comprese le quote per spese generdi e utili
dell'impresa nella misura complessiva del
26,50%) Operaio qualificato I livello

Adeguamento spese generali ed utili di impresa
daR.A.V.A. aPiemonte: coeff. moltiplicativo:
0.98261
Prezzo unitario originale R.A.V. A 2015:
M00.A00.003: 29,85 euro/h

SOMMANO oral

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

1,00

1,00

27,15

247,00

540,00

293,93

463,64

114,01

31,54

29,33

293,93

463,64

3'095,38

7°790,38

15838,20

88,18

0,00

2129,93

7°790,38

15'838,20

274'589,41

151'339,43

274'589,41

151°339,43

30,000

68,810

100,000

100,000

55,115

55,115

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
01.P01.A30.005

2
055065d

3

06.A01.C02.010

4
06.A01.C02.015

5
06.A01.C02.025

6
06.A01.E01.035

7
06.A01.E01.045

8
06.A01.E03.005

9
06.A01.E04.055

10
06.A01.E05.015

LAVORI A CORPO

Operaio comune Ore normali
SOMMANO h

Morsettiera daincasso palo, per feritoia 45 x 186 mm, per cavi
di sezione fino a 16 mm?, contenitore e morsettierain resina
autoestinguente, isolamento in classe |1 secondo CEI EN
60439-1, morsetti in ottone, grado di protezione coperchio IP
43 ed ingresso cavi |P 23 secondo norma CEl EN 60529,
tensione nominale 450 V: per lineetrifasi in cavo quadripolare
con 2 portafusibili sezionabili, per fusibile cilindrico 8,5 x 31,5
tensione 380 V portata 20 A

SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FROR 450/750 V 3x 1,5
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FROR 450/750 V 3x 2,5
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FROR 450/750 V 3x 6
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 25

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
unipolare compresi i collegamenti elettrici ed i morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 1 x 50

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 3x 1,5

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
quadripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x95+1x50
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo

6,00

10,00

105,00

105,00

60,00

3,00

9,00

10,00

30,00

28,73

2,03

2,60

4,28

4,95

8,60

2,27

45,29

172,38

440,00

213,15

273,00

256,80

14,85

77,40

22,70

1"358,70

172,38

162,80

140,43

160,42

120,60

6,12

27,83

13,40

261,14

100,000

37,000

65,880

58,760

46,960

41,220

35,960

59,020

19,220

A RIPORTARE

2'828,98

1'065,12

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

2'828,98

1'065,12

11
06.A01.E05.020

12
06.A01.E05.035

13
06.A01.L02.005

14
06.A01.L03.005

15
06.A01.L03.010

16
06.A01.L03.015

17
06.A02.B01.005

18
06.A02.F01.015

19
06.A02.G05.010

tipo FG70R 0,6/1kV 5x 4
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 5x 6

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti,
capicorda ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante (Tipo G7OR o similari tipo 1nvv-k). F.O. di cavo
tipo FG70R 0,6/1 kV 5 x 25

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
bipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 2x 1,5
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3x 1,5
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 2,5
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda
ed ogni accessorio per rendereil cavo perfettamente
funzionante. F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x 4
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, entro tubi o canaline predisposte, di
cavi per latrasmissione dati in rame a 4 coppie twistate, non
schermato (UTP) o schermato (FTP) per reti locali Ethernet
CAT 5E e CAT 6, (tipo UTP 4x2x24 AWG). F.O. di cavo UTP
cat 5E

SOMMANO m

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e comandi
(es.antincendio), con conduttori in rame flessibili, isolati in
PVC, twistati a coppie, schermato, guaina esternain PVC, non
propagante |'incedio ed aridotta emissione di fumi opachi e gas
tossici e corrosivi secondo le norme CEI 20-22 |1.F.O.
Forniturain operadi cavo con schermo con nastro di alluminio
e/o calzadi rame, per tensione nominale 300 V. F.O. di cavo
con schermo totale 300V 2x 1,5

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera, entro tubi o canaline predisposte,
escluso e connessioni, di cavo con fibre multimodali 50/125 di
tipo OM3, armatura dielettrica realizzata con filati in vetro, che
garantisce buona resi stenza meccanica e protezione
antiroditori, guaina esternain PE; adatto per posa anche
al'esterno degli edifici in cavidotti con altri cavi. F.O. di cavo
Multimodale 50/125 OM3 arm. dielettrica 12 FO

105,00

285,00

50,00

50,00

390,00

200,00

565,00

460,00

5,09

7,31

20,65

2,96

3,78

4,68

6,26

1,66

2,27

534,45

328,95

5'885,25

148,00

189,00

1'825,20

1'252,00

937,90

1'044,20

244,51

150,59

1'590,19

50,99

65,40

596,84

363,46

755,01

614,62

45,750

45,780

27,020

34,450

34,600

32,700

29,030

80,500

58,860

A RIPORTARE

14°973,93

57496,73

COMMITTENTE:
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EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

14°973,93

57496,73

20
06.A07.C01.030

21
06.A07.H03.025

22
06.A07.K01.010

23
06.A09.A01.025

24
06.A09.C03.010

25

06.A10.A02.035

26
06.A11.G01.105

27
06.A11.G02.025

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera di interruttore non automatico
(sezionatore sotto carico) tipo modulare, compreso ogni
accessorio per laposaed i collegamenti elettrici. F.O. di
Interr.non automatico - 2P - fino 32 A

SOMMANO cad

"F.O. Forniturain opera entro quadro o contenitore predisposto
di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico su
tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380-400 V,
potere d'interruzione Icu a 380V 36 kA, (tipo N) Ics=lcu, soglie
termicaregolabile, soglia magnetica fissafino a63A, oltre
regolabile, attacchi anteriori con qualsiasi tipo di terminale,
compreso i capicorda, ogni accessorio per laposaed i
collegamenti elettrici F.O. di interr magn.term.scat. 36 kA (N) -
3P-da200a250 A

SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera di sganciatori differenziali da abbinare
ad interruttori autoamtici tipo scatolato con corrente e tempo
d'intervento regolabili, compreso i capicorda, ogni accessorio
per laposaed i collegamenti elettrici. F.O. di Blocco diff. per
interr.fino a 250A 4P

SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera di centralino da parete in materiale
isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di
guide DIN, senza portella, compreso ogni accessorio per la
posain opera. F.O. di centralino da parete senza portella 24
moduli

SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera di quadro in poliestere, rinforzato con
fibre di vetro grado di protezione |P 65, con portella cieca,
guide DIN, compreso ogni accessorio per laposain
opera.Escluso piastra di fondo. F.O. di quadro in poliestere
1P65 con portella cieca 300x430x160

SOMMANO cad

F.O. Forniturain opera, avista, di tubazionein PVC
rigido,serie pesante, autoesinguente, resistente alla
propagazione dellafiamma, resistenza alla compressione
=>1250N, resistenza all'urto =>2J, curvabili afreddo fino aD.
25 mm. Normativadi riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEl
23-54), IEC EN 61386, con grado di protezione minimo IP 65,
completadi curve, manicotti, raccordi tubo-tubo, rigidi o con
guaine flessibili, supporti ed ogni altro accessorio per laposain
opera. Con la sola esclusione delle scatole portafrutti e cassette
di derivazione. F.O. di tubo PVCrigido IP 65 D. 63 mm
SOMMANO m

F.O. Forniturain opera di base per canalina chiusa (minimo IP
40) o asolata autoportante in lamiera di acciaio zincato a caldo,
completadi mensole di sostegno, piastre di giunzione, testate di
chiusura, flange per raccodo con le scatole o passamuro,
compreso i giunti di messa aterra, labolloneria ed ogni
accessorio per laposain opera; escluso coperchi, curve e
derivazioni. F.O. di canalina metallica 200x100

SOMMANO m

F.O. Forniturain opera di coperchi per canaline metalliche
zincate. F.O. di coperchio per canalinametallica larghezza 200
SOMMANO m

300,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00

10,00

10,00

7,32

22,06

485,47

377,78

25,22

75,23

744

20,26

7,33

2/196,00

110,30

485,47

377,78

25,22

75,23

446,40

202,60

73,30

763,99

47,83

29,23

21,27

11,10

12,13

159,59

80,66

30,31

34,790

43,360

6,020

5,630

44,000

16,120

35,750

39,810

41,350

A RIPORTARE

187966,23

6'652,84

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 18'966,23 6°652,84
28 F.O. Forniturain opera di base per curve piane o verticali per
06.A11.G03.095 canaline metalliche zincate, compreso i giunti di messaaterra,
i raccordi, labolloneria ed ogni accessorio per laposain opera
F.O. di curve piane per canalina metallica 200x100
SOMMANO cad 1,00 23,01 23,01 8,07| 35,050
29 F.O. Forniturain opera di coperchi per curve, per canaine
06.A11.G04.020 metalliche zincate. F.O. di coperchi per curve piane canalina
metallica 200
SOMMANO cad 1,00 6,81 6,81 1,05/ 15,460
30 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di prese
06.A13.A02.015 elettriche componibili, compresi i collegamenti elettrici. F.O. di
presa tedesco-italiano 2P+T 10/16A
SOMMANO cad 14,00 6,77 94,78 33,49, 35,340
31 F.O. Forniturain opera, entro contenitori predisposti, di
06.A13.A04.030 connettori modulari per i segnali TV, telefono, dati, ecc.,
compresi i collegamenti elettrici. F.O. di presadati R345 cat 5e
uTP
SOMMANO cad 23,00 13,40 308,20 110,03 35,700
32 F.O. Impianto per presacivile di qualsiasi tipo F.O. di Impiantc
06.A13.H01.010 in tubo PV C incassato punto presacivile
SOMMANO cad 11,00 114,16 1'255,76 930,40, 74,090
33 F.O. Forniturain opera di sensori, zoccoli, basi, isolatori, unita
06.A19.A03.015 di interfaccia per sistemi di rivelazione fumi analogici
(compreso eventuale modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di sensore analogico ottico di fumo
SOMMANO cad 7,00 61,25 428,75 70,87| 16,530
34 F.O. Forniturain operadi Centrali indirizzate a
06.A19.A04.010 microprocessore, display lcd multirigada2 a4 linee di
collegamento espandibili, ameno 125 dispositivi collegabili
ogni linealoop; scheda di comunicazione dati predisposizione
per stampante segnalazione di preallarme, alarme e guasto
F.O. di cleantinc. a2 loop non espand. con alimentatore,
display etastiera, per gestire almeno 125 dispositivi
SOMMANO cad 1,00 1'334,05 1'334,05 121,27 9,090
35 F.O. Forniturain operadi accessori per impianti di rivelazione
06.A19.B02.030 fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di pulsante riarmabile oppure di tipo con
vetro arottura con indirizzamento a bordo
SOMMANO cad 3,00 74,97 224,91 60,57| 26,930
36 F.O. Forniturain operadi accessori per impianti di rivelazione
06.A19.B02.045 fumi e gas (compreso eventuale modulo isolatore integrato nel
componente) F.O. di segnalatore acustico/luminoso con o senze
crittogramma autoalimentato
SOMMANO cad 2,00 88,26 176,52 30,31 17,170
37 gruppi di continuita' statici monoblocco costituiti da: filtro,
06.P28.D01.040 raddrizzatore, batterie, carica batterie, inverter; montati in un
unico contenitore; caratteristiche nominali: - tensione di rete
220/240 v +/- 10 % - frequenza di rete 50/60 hz +/- 6 % -
tensione regolata 220/240 v +/- 2 % - frequenza regolata 50/60
hz +/- 0.1 %, compresa fornitura batterie (UPS) gruppo contin.
statico monof. 3000 VA, aut. 10'
SOMMANO cad 2,00 114356 2'287,12 0,00
38 Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con
095008b volume regol abile separatamente per altoparlante e microfono,
in contenitore modulare installato in posto esterno tipo
A RIPORTARE 257106,14 8°018,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

257106,14

8018,90

39
095015b

40
095082

41
095083a

42
095084a

43

095097c

44
13.P03.A40.005

45
13.P03.A40.010

46
MO01035b

47
NP_IT.01

componibile, compresa |'attivazione dell'impianto: per sistemi
BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti
efunzione di apriporta

SOMMANO cad

Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a
parete, frontale in alluminio, funzione viva-voce, regolazione
del volume, pulsante apri-porta, pulsante con led di abilitazione
fonica: per sistemi BUS

SOMMANO cad

Centrale Vol P ibrida, con 4 linee esterne analogiche, ISDN e
GSM, 2 canali VolP, 24 interni su linea bifilare, risponditore
automatico personalizzabile, accesso diretto ainterni ed alinee
esterne, trasferimento linea esterna/interna, dispositivo LCR
(instradamento chiamate su operatore economicamente piul
vantaggioso), funzione chiamatain attesa prenotazione su
interno occupato, deviazioni chiamate, identificativo del
chiamante, riconoscitore automatico di fax, documentazione
traffico, rubricatelefonica per 200 numeri, buffer per 1500
chiamate uscenti, modem ADSL integrato, 4 porte RJ-45 per
interfacciarete Ethernet 10 base - T/100 base, alimentazione da
rete 230 V ca, caricabatteria e batterie in carica tampone con
autonomiadi 60', in armadietto metallico da parete
SOMMANO cad

Accessori per centrale Vol P compresa |'attivazione
dell'impianto: interfaccia per impianto citofonico tradizionale,
per un posto di chiamata esterno a 2 apriporta

SOMMANO cad

Punto telefonico per centralino Vol P ibrido, incluso il singolo
apparecchio telefonico con display alfanumerico per invio/
ricezione chiamate: con funzione vivavoce, memoria delle
ultime 60 chiamate

SOMMANO cad

Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST,
questo escluso, per singola fibra: 12 fibre
SOMMANO cad

Formazione di foro ad asola delle dimensioni di 186x45 mm,
su palo esistente con sezione circolare e diametro sino da
273mm, compresalaforniturae posain operadi portello di
chiusurain legadi aluminio, tipo senza morsetti, con chiave
triangolare, adatto al foro ed a palo;

SOMMANO cad

Formazione su palo in acciaio giain operadi foro circolare
diametro 60 mm, per il passaggio dei cavi inguainati, compresi
la scanalatura nel blocco di fondazione, lafornitura e posa del
tubo in PVC del diametro minimo di 50 mm ed il ripristino con
maltadi cemento;

SOMMANO cad

Operatore tecnico prezzo comprensivo di spese generali ed utili
d'impresa pari al 28,70%
SOMMANO ora

Fornitura e posain operadi quadro elettrico in carpenteria
mettallica, dotato di vano porta sharre/cavi integrato, classe
d'isolamento |, grado di protezione | P 43, numero 33 moduli.
Sistamadi sharre 3F+N, corrente nominae In= 250 A,
corrente di cortocircuito lcc= 13 kA.

Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

24,00

10,00

10,00

2,00

207,14

355,25

1'752,02

146,72

255,06

10,35

29,74

25,85

47,19

207,14

710,50

1'752,02

293,44

255,06

248,40

297,40

258,50

94,38

31,07

63,95

525,61

126,18

68,87

248,40

230,43

146,62

94,38

15,000

9,000

30,000

43,000

27,000

100,000

77,480

56,720

100,000

A RIPORTARE

29222,98

9'554,41

COMMITTENTE:
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TARIFFA
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EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

29222,98

9'554,41

48
NP_IT.02

49
NP_IT.03

50
NP IT.04

51
NP_IT.05

52
NP_IT.06

53
NP_IT.07

compiuta e funzionante.
Quadro generale di bassatensione - "+QGBT"..
SOMMANO acorpo

Fornitura e posain operadi quadro elettrico in carpenteria
mettallica, classe d'isolamento |, grado di protezione I P 43,
numero 72 moduli da 18 mm. corrente nominale In= 100 A,
corrente di cortocircuito Icc= 6 kA.
Lafornitura comprende quanto necessario per dare |'opera
compiuta e funzionante.
Quadro elettrico stazionedi valle. "+QE_SV"

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain opera quadretto prese da parete in materiale
autoestinguete grado di protezione |P65, classe |, costituito da:
-) n°1l interruttore magnotermico differenziale quadripolare,
Vn=400V, In=16 A, Icu= 10 kA, 1dn 30 mA, tipo AC;
-) n°1 presaindustriale tipo CEE 2P+T, Vn=230V, In=16 A,
interbloccata con fusibile, IP 44,
-) n°1 presaindustride tipo CEE 3P+N+T, Vn=400V, In= 16
A, interbloccata con fusibile, 1P 44;
-) n°2 prese a spina con terra laterale e centrale ed alveoli
schermati tipo P30 2P+T 10/16 A P30 "schuko".
Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.

SOMMANO cadauno

Forniturain operadi modulo LEd per installazione a plafone,
costituito da profilo in alluminio, schermo opale metacrillato.
Sorgente luminsa composts dan® 12x12 LED neutral white,
flusso luminoso 4.064 Im, efficienza luminosa 95 W/,
temperatura el colore 4.000 K, rendimento 77%, alimentazione
230V, 50 Hz di tipo elettronico, grado di protezione IP 20,
classe d'isolamento |1, potenza totale assorbita 42,8 W. durata
utile 50.000 h (L80B10), sicurezza fotobiologica RGO.
Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.
Modulo tipo iN30-M37 LED dellaiGuzzini o similare.
SOMMANO cadauno

Forniturain operadi lampadaaLED per installazione a
plafone, corpo in acciaio zincato, ottica parabolica 2US,
schermo piano anabagliante. Sorgente luminosa composta da
un modulo LED lineare da24 W, 4000 K, 2640 Im, UGR <
19, RA > 80, durata utile 50.000 h (L85B10), sicurezza
fotobiologica RGO. Cablaggio 230 V/ 50 Hz, potenzatotale
assorbita 28 W, grado di protezione 1P20, classe di isolamento
I
Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.
Tipo FIL 180 LED 1x24 2US della 3F Filippi o similare.
SOMMANO cadauno

Forniturain operadi soccorritore impianto di illuminazione

d'emergenza, potenza nominale 2.200 W, alimentazione 230 V,

50 Hz, 1P54, autonomia 1 h, numero 5 linee in uscita, costituito

da armadio metallico, grado diprotezione IP 21.

Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera

compiuta e funzionante.

Centrale SLG 2000W 1P della Beghelli o similare.
SOMMANO cadauno

Forniturain opera Apparecchio illuminante tipo armatura
stagna, corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in
plicarnbonato autestinguente V2, recuperatore di flusso super

1,00

1,00

4,00

14,00

2,00

1,00

8'106,77

3037,18

490,87

405,92

208,40

10'536,83

8'106,77

3°037,18

1'963,48

5682,88

416,80

10'536,83

64,66

64,66

129,32

201,18

28,74

28,73

0,798

2,129

6,586

3,540

6,895

0,273

A RIPORTARE

58°966,92

10°071,70

COMMITTENTE:
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IMPORTI
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unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

587966,92

10°071,70

54
NP_IT.08

55
NP_IT.09

56
NP_IT.10

57
NP IT.11

ampio. Sorgente luminosa composta da due lampade
fluorescenti lineari T8, @ 16 mm da 36 W, temperatura del
colore 4.000 K, flusso luminoso 6.700 Im, rendimento
luminoso > 71%, distribuzione super ampia simmetrica.
Cablaggio con reattore elettronico EEI B2 rifasato pit fusibile,
230V - 50 Hz, grado di protezione P65, classe |, fattore di
potenza > 0,95, potenza complessiva 87 W.

Lampada tipo 3F Linda 2x36 (recuperatore s ampio) della 3F
filippi o similare.

SOMMANO cadauno

Forniturain opera Apparecchio illuminante tipo armatura
stagna, corpo in policarbonato autoestinguente V2, schermo in
plicarnbonato autestinguente V2, recuperatore di flusso super
ampio. Sorgente luminosa composta da due lampade
fluorescenti lineari T8, @ 16 mm da 36 W, temperatura del
colore 4.000 K, flusso luminoso 6.700 Im, rendimento
luminoso > 71%, distribuzione super ampia simmetrica.
Cablaggio con reattore elettronico EEI B2 rifasato piti fusibile,
230V - 50 Hz, grado di protezione P65, classe |, fattore di
potenza > 0,95, potenza complessiva 87 W.
- Em = versione con cablaggio anche in emergenza. Installare
modulo di gestione da soccorritore.
Lampada tipo 3F Linda 2x36 (recuperatore s ampio) della 3F
filippi o similare.

SOMMANO cadauno

Forniturain operadi apparecchio di illuminazione d'emergenzal
aLED per installazione a parete, plafone, soffitto ed in
controsoffitto, apparecchio per sistemi di tipo centralizzato con
soccorrittore, corpo in policarbonato bianco, schermo in
metacrilato trasparente (PMMA), ottica simmetrica, efficienza
luminosa 100 lumen/W. Sorgente luminosaa LED da 24 W,
230 V/50 Hz, flusso luminoso 224, grado di protezione > | P65,
classe di isolamento I1. Servizio per solaemergenza (S.E.).
Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.
Lampada tipo Formula 65 LED della Beghelli o similare
SOMMANO cadauno

Forniturain opera di apparecchio di illuminazione d'emergenzal
aLED per installazione a parete, plafone, soffitto ed in
controsoffitto, apparecchio per sistemi di tipo centralizzato con
soccorrittore, corpo in policarbonato bianco, schermo in
metacrilato trasparente (PMMA), ottica simmetrica, efficienza
luminosa 100 lumen/W. Sorgente luminosaa LED da 24 W,
230 V/50 Hz, flusso luminoso 224, grado di protezione > | P65,
classe di isolamento I1.
L ampada equipaggiata con segnal etica d'emergenza. Servizio
sempre accesa (S.A.).
Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.
Lampada tipo Formula 65 LED della Beghelli o similare
SOMMANO cadauno

Forniturain operadi proiettore a LED, corpo in aluminio
pressofuso, ottica autostradale. Sorgente luminosa composta da
48 LED, flusso luminoso 7.800 Im, 350 mA. Cablaggio con
230 V/ 50 Hz, potenza totale assorbita 75 W, grado di
protezione | P66, classe di isolamento I1. Cabalggio anchein
emergenza S.A.

Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.

Tipo Neos 2, otticaLED 5102 48 XP 1x24 2US della
SCHREDER o similare

4,00

4,00

11,00

5,00

84,42 337,68

241,32 965,28

246,31 2'709,41

344,47 1'722,35

114,92

114,92

158,07

71,85

34,032

11,905

5,834

4,172

A RIPORTARE

64'701,64

10°531,46

COMMITTENTE:
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%

RIPORTO

64'701,64

10'531,46

58
NP IT.12

59
NP IT.13

60
NP_IT.14

61
NP_IT.15

62
NP IT.16

SOMMANO cadauno

Forniturain operadi rack dati da muro costitutito da
- cassetto ottico per cavi in fibra ottica proveniete darack
stazione di valle;
- switch 10/200/ Mbps dotato di 24 porte in rame R45 cat 5;
- pannello di alimentazione dotato di 6 prese tipo P30 2P+T 10/
16 A P30 "schuko" ed interruttore magnetotermico
differenziale;
- Firewall.
Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.

SOMMANO a corpo

Forniturain operadi personal conputer.
Lafornitura comprende quanto necessario per dare |'opera
compiuta e funzionante.

SOMMANO acorpo

Forniturain operadi modulo di gestione per la gestione degli
apparecchi d'emergenzaa LED. Modulo in grado di gestire da
3 ablampade LED.
Lafornitura comprende quanto necessario per dare |'opera
compiuta e funzionante.

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain opera quadretto prese da parete in materiale
autoestinguete grado di protezione |P65, classe I, costituito da:
-) n°1 interruttore magnotermico differenziale quadripolare,
Vn=400V, In=16 A, Icu= 10 kA, I1dn 30 mA, tipo AC;
-) n°1 presaindustriale tipo CEE 2P+T, Vn=230V, In=16 A,
interbloccata con fusibile, 1P 44,
-) n°1 presaindustriae tipo CEE 3P+N+T, Vn=400V, In= 16
A, interbloccata con fusibile, IP 44;
-) n°2 prese a spina con terra laterale e centrale ed alveoli
schermati tipo P30 2P+T 10/16 A P30 "schuko"
-) n°1 interruttore unipolare 16 A per accensione luce.
Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain operadi impianto di vidersorveglainza
costituito da:

-) Numero 8 telecamere (4 stazione valle + 4 stazione di
monte) tipo Minidome IP dainterno aLED 3.0 Megapixel Day
eNight dainterno, porta Ethernet 100 base-T, alimentazione
POE, otticafissa3,6 mm;

-) Numero 2 telecamere wi-fi (1 per ascensore) tipo Minidome
IP dainterno/esterno antivandalo aLED 2.0 Megapixel Day e
Night dainterno, trasmettitore audio/video wireless,
alimentazione POE, otticafissa 3,6 mm,;

-) numero un videoregistraotore NVR, HD da 2 TB, switch 16
porte POE, 2 uscite monitor (IxHDMI e 1xVGA), sistema
operativo e licenze d'uso incluse, rack 19";

-) Router 3G UMTS per gestione telecamere wi-fi;

-) Monitor aLED 17", HDMI, risoluzione 1280x1024 pixels;
-) Software di centralizzazione per 4 siti;

-) Software di gestione telecamere |P;

-) licenza singola telecamerg;

-) Programmazione.

Lafornitura comprende quanto necessario per dare I'opera
compiuta e funzionante.

SOMMANO acorpo

Parziale LAVORI A CORPO euro

10,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

739,42

2'674,13

1'229,13

180,95

493,96

11°583,49

7°394,20

5348,26

1'229,13

361,90

493,96

11'583,49

143,70

600,00

187,50

57,46

32,33

1°350,00

91'112,58

12'902,45

11,219

15,255

15,877

6,545

11,655

14,161

A RIPORTARE

91'112,58

127902,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO cid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 91'112,58 12'902,45
TOTALE euro 91'112,58 12'902,45| 14,161

A RIPORTARE

COMMITTENTE:









