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GIARDINO PRIVATO

GIARDINO DI PERTINENZA DELLA FUNICOLARE

PARETE IN BLOCCHETTI DI CLS
sp.20cm PREFABBRICATI, INTONACATA
AL CIVILE E TINTEGGIATA

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
POSA COME ESISTENTE

SOTTOFONDO PER
POSA PAVIMENTAZIONE

SOLETTA HI-BOND sp. 15cm

NUOVA BARRIERA VETRATA

SCALINATA ESISTENTE

PARTICOLARE 1 - Dettaglio ampliamento piano imbarco/sbarco
PARTICOLARI 3 e 4 - Dettagli ampliamenti piano imbarco/sbarco
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI ARCHITETTONICI

PROGETTO DEFINITIVO

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI
"BIELLA PIANO - BIELLA PIAZZO"

Via Battistero, 4 - 13900 BIELLA (BI)

CITTA' DI BIELLA

STAZIONE A MONTE

CORDOLO DI CHIUSURA IN C.A. L=10cm
Piano imbarco/sbarco

50x10

SISTEMA DI FISSAGGIO
PER FACCIATE SOSPESE
"LES ROTULES" tipo R93

PARETI IN LASTRE DI VETRO STRUTTURALE,
NON INTELAIATO, EXTRACHIARO,
STRATIFICATO, TEMPRATO,
sp. 8mm +1.52 PVB + 8mm

PIASTRA 250x250x20

PARTICOLARE 5 - Dettaglio barriera vetrata su fossa
scala 1:10

50x10

Piano imbarco/sbarco

scala 1:10
Dettagli piastre fissaggio

PARTICOLARE 8 - Pianta e sezione tipo locale posto operatore

PROFILO A "T" 170x100x10
PROFILO A "L" 100x100x10

Locale macchine

Fossa impianto

Fossa impianto

scala 1:10
Dettaglio fissaggio sopra locale macchine

ZOCCOLINO IN GRES PORCELLANATO

PARETE ESISTENTE

Nuovo posto operatore

PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO
A SCELTA DELLA D.L. DI TIPO ANTISDRUCCIOLO  CLASSE
R11 E RESISTENTI A TEMPERATURA <-10°C

NUOVA PARETE MOBILE IN CARTONGESSO
CON PORTA SCORREVOLE A SCRIGNO

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

STRUTTURA ESISTENTE

STRUTTURA
ESISTENTE

STRUTTURA ESISTENTE

P.P.F.+483.50

Nuovo posto operatore

PARTICOLARE 2 - Dettagli porta ascensore sul piano imbarco

display

ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE

(427,26 m s.l.m. - 483,50 m s.l.m.)

STRUTTURA ESISTENTE

ST
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A 
ES

IS
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NT
E

NUOVO SERRAMENTO
AD ANTE SCORREVOLI

RAL 7016

NUOVA PORTA

NUOVA PARETE MOBILE IN CARTONGESSO
CON PORTA SCORREVOLE A SCRIGNO

RIPRISTINO INTONACO E
TINTEGGIATURA

ANTE SCORREVOLI
CRISTALLO INTELAIATO

Modifiche varie gm CFFebbraio 2016

n.4 TASSELLI
CHIMICI M16

PROFILO A "L"
100x100x10

P.P.F.+483.50

Piano imbarco/sbarco ascensore 2

P.P.F.+482.36

vano porta automatica

CORDOLO IN C.A. sp.50cm CORDOLO/PARETE IN C.A. sp.30cm

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
40x40cm COME ESISTENTE

NUOVA PARETE VETRATA
(ved. part. 6)

P.P.F.+483.50

Piano imbarco/sbarco ascensore 1

vano porta automatica

P.P.F.+482.36

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
40x40cm COME ESISTENTE

NUOVA SCALA METALLICA

CORDOLO/PARETE IN C.A. sp.30cm

PARAPETTI PARZIALMENTE
RIPRISTINATI DA ESISTENTI

NUOVA PARETE VETRATA
(ved. part. 6)

CORDOLO IN C.A. sp.50cm

50x10

Piano imbarco/sbarco

PARETE IN C.A.

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
POSA COME ESISTENTE

SOTTOFONDO PER
POSA PAVIMENTAZIONE

SOLETTA TIPO HI-BOND sp. 15cm

PARETI IN LASTRE DI VETRO STRUTTURALE,
NON INTELAIATO, EXTRACHIARO, STRATIFICATO,
TEMPRATO, sp. 8mm +1.52 PVB + 8mm

PORTA AD UN BATTENTE

IRRIGIDIMENTI

(lato ascensore 1 e ascensore 2)
PARTICOLARI 6 - Dettaglio nuova barriera vetrata

piano imbarco/sbarco (ascensore 1)

ELEMENTO ORAMENTALE
E DI RINFORZO STRUTTURALE
ACCIAIO VERNICIATO RAL7016

Dettaglio in pianta - scala 1:5

100 (luce netta)

126

PARETI IN LASTRE DI VETRO STRUTTURALE,
NON INTELAIATO, EXTRACHIARO, STRATIFICATO,
TEMPRATO, sp. 8mm +1.52 PVB + 8mm

SISTEMA DI FISSAGGIO
PER FACCIATE SOSPESE
"LES ROTULES" tipo R93

banchina

vettura

PAVIMENTAZIONE
IN PIETRA

ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12

PROFILO A "L"
100x100x10

PROFILO A "T"
170x100x10

PROFILO A "L"
100x100x10

n.4 ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12
(fori ∅14mm)

n.4 ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12
(fori ∅14mm)

PROFILO A "T"
170x100x10

N.2 PROFILO A "L"
100x100x10

n.4 ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12
(fori ∅14mm)

n.4 ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12

n.4+2 ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12

NUOVA SCALA METALLICA

ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12

PARETE IN BLOCCHETTI DI CLS
sp.20cm PREFABBRICATI A SOSTEGNO
SOLETTA HI-BOND

Stazione a monte: piano imbarco - Pianta chiave
- scala 1:100 -

ASCENSORE n.2

ASCENSORE n.1

PARTICOLARI 7 - Dettaglio nuova barriera vetrata
piano imbarco/sbarco (ascensore 1)

Piano imbarco/sbarco

PARETI IN LASTRE DI VETRO STRUTTURALE,
NON INTELAIATO, EXTRACHIARO, STRATIFICATO,
TEMPRATO, sp. 8mm +1.52 PVB + 8mm

IRRIGIDIMENTI
TRASVERSALI

ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12

PARETE IN BLOCCHETTI DI CLS
sp.20cm PREFABBRICATI A SOSTEGNO
SOLETTA HI-BOND

NUOVA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
POSA COME ESISTENTE

SOTTOFONDO PER
POSA PAVIMENTAZIONE

SOLETTA TIPO HI-BOND sp. 15cm

PARETE IN C.A.

BOTTONIERA COMANDI

STRUTTURA PORTA IN
ACCIAIO INOX ANTIVANDALO
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trasversale - scala 1:5
Dettaglio irrigidimento
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vista da "A"

305 (ampliamento)

305 (ampliamento)

FERMAVETRO
2L 200x20x3mm

50x10

50x10

TONDO ∅15mm

PIANTONE ∅40mm

PARTICOLARE 8 - Parapetti parzialmente ripristinati da esistenti
scala 1:10

FERMAVETRO
2L 200x20x3mm

scala 1:10
Dettaglio piastre fissaggio

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA
ESISTENTE

VETRO STRATIFICATO
4+1.52+4 mm
dim. 640x520 mm

10
3

83 83 83

15

6
2

159

2.5

12

15

13 2.515

2

22
65

15

10
3

STRUTTURA ESISTENTE

PARAPETTI PARZIALMENTE
RIPRISTINATI DA ESISTENTI

n.2+1 ANCORANTI CHIMICI
HIT-HY 200-A + HIT-Z-R M12
(fori ∅14mm)

IRRIGIDIMENTI
TRASVERSALI

PARAPETTI PARZIALMENTE
RIPRISTINATI DA ESISTENTI IRRIGIDIMENTI

TRASVERSALI

IRRIGIDIMENTI
TRASVERSALI

P.P.F. +482.36

P.P.F. +483.50

114

PARAPETTI PARZIALMENTE
RIPRISTINATI DA ESISTENTI

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
8


	Fogli e viste
	Modello


