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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
28.A05.D15.0
15

2
28.A05.D15.0
20

3
28.A05.D05.0
05

LAVORI A MISURA

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertu
e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato ¢
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler
elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo
primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da
terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertu
e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm)
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc,eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua
calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato ¢
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler
elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio Costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo d
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 1¢
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calat
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o0 maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: 'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezz
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e |
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata,; il trasporto presso il cantiere;
preparazione della base di appoggio; i collegamenti

1,00

1,00

7,00

7,00

162,45

94,45

162,45

661,15

A RIPORTARE

823,60

COMMITTENTE: Comune di Biella



pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

823,60

4
28.A05.D05.0
10

5
28.A20.A05.0
15

6
28.A05.E05.0
05

necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; 'uso dell'autogru per la movimentazione e
collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo d
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed
interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 1¢
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calat
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a
norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezz
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e |
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere;
preparazione della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc)
quando previsti; 'uso dell'autogru per la movimentazione e
collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie cos
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima d
2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non
facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, ¢
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione
nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature
per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed ir
sommita, passato sulle maglie della rete al fine di garantirn
nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per

1,00

1,00

7,00

7,00

4,00

4,00

408,50

165,00

13,09

408,50

1155,00

52,36

A RIPORTARE

2°439,46

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°439,46)
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando
le parti non piu idonee; lo smantellamento, I'accatastament
e l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro
quadrato
100,00 2,000 200,00
SOMMANO m? 200,00 17,14 37428,00
7 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.0|prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati cor
05 altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il
primo mese
50,00 2,000 100,00
SOMMANO m 100,00 3,60 360,00
8 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o pe
28.A20.C05.0/segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luc
05 gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteri
a6V
10,00
SOMMANO cad 10,00 8,58 85,80
9 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo
28.A20.H20.0/di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti
05 anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale,
inclusa revisione periodica. Costo semestrale
2,00
SOMMANO cad 2,00 35,00 70,00
10 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
28.A20.H05.0 D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
05 idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo
antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
3,00
SOMMANO cad 3,00 13,72 41,16
11 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.0| prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
05 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e
nolo fino a 1 mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 164,26 164,26
12 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote,
28.A05.A10.0|prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi
10 solo nolo per ogni mese successivo
7,00
A RIPORTARE 7,00 6°588,68

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,00 6°588,68
SOMMANO cad 7,00 18,05 126,35
13 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati
01.P25.A75.0/compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni
05 dispositivo necessario per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura previs|
dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
100,00
SOMMANO m? 100,00 6,22 622,00
14 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a
01.P25.A90.0|telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la misuraziong
05 viene effettuata in proiezione verticale)
100,00
SOMMANO m? 100,00 2,65 265,00
15 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A91.0/01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
05 spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e sce
di collegamento, piani di sharco, piccole orditure di sostegr
per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza vigent
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
20,00
SOMMANO m? 20,00 2,52 50,40
16 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a
28.A35.A05.0[sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di
05 elaborati progettuali e/o relazioni etc
20,00
SOMMANO cad 20,00 150,00 37000,00
17 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.0 75,00
05
SOMMANO h 75,00 30,00 2250,00
18 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30.0 75,00
05
SOMMANO h 75,00 27,00 2°025,00
19 Oneri vari a calcolo
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 65,57 65,57
A RIPORTARE 14°993,00

COMMITTENTE: Comune di Biella
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 147993,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 147993,00
TOTALE euro 147993,00

Biella, 18/04/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Biella [ v.1/19]




